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TERVEZOI NYILATKOZAT

Epittetd neve: Ersekcsandd Kizség Onkormdnyzata

Lakcime: 6347 Ersekcsandd, Dézsa Gyirgy it 77.

Helyrajzi (épitéssel érintett) szama: Ersekcsandd, 132, 857 hrsz.
Tervezo neve: Raics Istvan

Képesitése: épitomérnok

Lakcime: 6500 Baja, Sziireteld u. 4.

Kamarai névjegyzék szama: 03-0142

Kijelentem, hogy a lerajzolt és tervezett miiszaki megoldasok megfelelnek a vonatkozé
jogszabdlyoknak, hatdsdgi eldirdsoknak és az alapvetd kovetelmények teljesitését
szolgél6 szabvanyok elGirdsainak.

A kérelmezett Ersekcsanad, Belteriileti utcik aszfalt ttburkolat épités-
csapadékviz elvezetéssel, Kossuth utca Iétesitésének engedélyezési terveinek
elkészitésére tervezési jogosultsaggal rendelkezem.

Baja, 2015.madjus 02.

tervezo
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MUSZAKI LEIRAS

1./ El6zmények:

Megrendeld, a még burkolat nélkiili és a szennyvizcsatornazds soran sériilt burkolatu
utcak szilard burkolattal valo ellatasat tervezi. Az érintett utcak elsdsorban az Akacos
utca, illetve SzOl6 utca Osszekotd tutszakaszok. Jelen terv targya az Ersekcsandd,
Belteriileti utcdk, Kossuth utca utépitési tervezése.

2./ Alapadatok:

Megrendeld: Ersekcsanad Kozség Onkormdnyzata
6347 Ersekcsanad, Dozsa Gyorgy ut 77.

Megrendeléssel €rintett ingatlan:
Ersekcsanad, Kossuth utca, Hrsz.: 132, 857

Tervezo: Raics Istvan épitdomérnok
6590 Baja, Sziireteld u. 4.
KE - K/03-0142

Terv jellege: Engedélyezési terv

3. Tervezés:

A szelvényezés szerinti 296 fm hosszu tervezett utca teljes szélességében geodéziai
felmérésre keriilt. A felmérés — terep viszonylag alacsony tagoltsiga miatt —
kozelitoleg 30 m-kénti, sziikség szerint gyakoribb keresztszelvény felvétellel késziilt.
A magassagi szinteket a meglévé hatarolé terep, valamint a tervezett at kezdo- és
végpontjanak szintje befolyasolja, ezért a lejtésviszonyok kialakitasat nagyban
meghatarozta.

A Kossuth utca tervezési teriillete a Sz06l0 utcatél az Akacos utca (0+229,4 km)
torkolati szelvényén tul a 0+296 km szelvényig terjed. Az utca szélessége jellemzOen
9,00-16,00 m kozott valtozik.
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4. Tervezés:
a) vizszintes vonalvezetés

A burkolt ut tengelyét lehetOség szerint az ut kozepére terveztem. A keresztezd és
csatlakozé utcdkat 12,00 m sugaru ivvel kell megkozeliteni. A Kossuth utca
burkolatdnak tervezett nyomvonala a kezd0 szelvényben a SzOl0 utca tengelyét 90
fokos szogben metszi, az Akécos utca tengelyéhez 94 fokos szogben kapcsolodik. A
0+030,20 km szelvényben 175 fokos kozépponti szogl jobb {iv kialakitasa valt
sziikségessé (R=100 m).

b) magassagi vonalvezetés

A hossz-szelvény alapjan megallapithat6 két markéns ,,tekn0”. A tervezés sordn ezek a
mély fekvési teriiletek feltoltésre keriilnek. A legnagyobb mértékii, 66 cm a 0+067 km
szelvénynél. Itt kezdddik a kétoldali drok kialakitasa is.

¢) keresztmetszeti kialakitas

- Az utburkolatot teljes hosszon, mindkét oldalon ,, K szegély hatarolja, melyet 20,0
m-ként, rovidebb &arokszakaszokon 5,0 m-ként egy-egy siillyesztett szegéllyel kell
megszakitani, €s burkolt (beton) surranton keresztiil a kétoldali szikkaszt6 arokba kell a
csapadékvizet kiengedni

- Siillyesztett szegéllyel kell lezarni a folyopdlya burkolatat az utcsatlakozasokndl, az
ivek kezdeténél

- A burkolat szélessége a kétoldali , K szegéllyel egyiitt (leszdmitva a torkolati

szélességet) 6,0 m.

- Forgalmi savok szama: 2

- Oldalesés: 2,5 - 2,5 % kétoldali.

- Padka: mindkét sz€lén 5 %-os lejtéssel, 0,85 m szélességben MS56, vagy egyéb
szemcsés anyag 10 cm vastagsagban.

- Arok: az it mindkét oldaldn 0,58 m? keresztmetszetii 1:1,5 —es rézsiivel kialakitott 0,5
m mélységli szikkasztd arok. Az arok alja és oldala gyephézagos elemmel homokos-
kavics dgyazatra burkolva késziiljon.

5. Palyaszerkezet

A vizsgélt teriiletrdl nem 4lltak rendelkezésiinkre forgalmi adatok, azonban az Akacos
utca és a Kossuth utca végén telekalakitdsok torténtek. Az Akdcos utca €s az Uj
ingatlanok megkozelitése sziikségessé teszi az Akédcos utcai pdlyaszerkezet
kialakitasat.
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Ezek a kovetkezOk:

- tekintve, hogy az ut lako teriiletet kot 6ssze, ezért feltard €s kiszolgalo jellegli, a
»C~ halézati funkcionak felel meg (a megengedett sebesség a tervezési
sebességgel megegyezik)

- az ut forgalmat tekintve elsdsorban személygépkocsi forgalmat biztositja, de
alkalmanként (tovabbi csalddi héazas épitkezések) nehéz tehergépjarmii is

kozlekedik, a palyaszerkezetet erre az igénybevételre terveztiik.

Forgalmi méretezés

TF=z2%1,25x 365 xtxr x s X fNX(ANF(; X ec2)+(ANFj x ep)

TF z t r s fn ANF, ec ANF¢; ea
1,5 10 0,5 1 1,1 2 1,0 1 0,5
4,098774 1,876999
25280,82
eméd=ei2'4
t=10¢év
r=0,5
S=1

Ty = 2,528 * 10* db

Ennek megfeleloen a forgalmi terhelési osztily:

- terhelési osztily: A,-a tervezési forgalom 20 ezer és 30 ezer egységtengely
kozotti

- 1igénybevételi kategoria: F

Az utburkolat rétegrendje:
- 35 mm AC 11 (F) koporéteg
45 mm AC 16 kotd (F) aszfalt alapréteg,
300 mm FZKA zizottkd alap, v. M86 stabilizalt alap, v. darélt beton
100 mm fagyvédo réteg, homokos - kavics
Trg=95% visszatomoritett altalaj (E,=min. 50 MN/m;)

A padka rétegrendje:
- 100 mm vtg. M56 mechanikailag stabilizalt burkolatalap

- altalaj visszatomoritve Trg = 95%-ra
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A kivitelezés sordn beépitett anyagokrol mindségi bizonylatot, megfeleldségi igazolast
kell a kivitelezotol, a szallitotol beszerezni.

6. Viztelenités

Az atburkolatra hullé csapadékviz meghatarozasa :

Q= a*ip,*A a-lefolyéasi tényezo
1i,-mértékado csapadékintenzitas (I/s*ha)
A-vizgyljto nagysdga (ha)

ip=a*t™ = 202*%1"" = 202

m=0,74 - tablazatbol

t=1 - Osszegylilekezési 1do 10 perces egységben

aszfalt A= 1689,4 m* =0,1689 ha =09

A 2 % eldfordulasi valdszinliségli (50 évente visszatérd) 10 perces csapadék
intenzitdsa a=202 1/s
Q= a*i,*A=0,9%0,1689%202=30,706 1/s

Q=600 s * 30,706 1/s=18 424
Q=18,42 m’

A teljes csapadékszikkaszto arok hossza 270 fm. A tervezett geometridval kialakitott
csapadékviz szikkaszt6 drok 0,5 m vizmagassdg esetén 0,58 m” keresztmetszetii. Ezen
adatok alapjdn az drkok tdrol6 kapacitdsa 156 m’.

A csapadék vizhozam 10 perc alatt ~ 19 m’ csapadékvizet eredményez, melyet a
megépitendd csapadékviz szikkaszté arok biztonsdggal képes tarolni, elszikkasztani.

A mindkét oldali ,,K” szegélyt 20 m-ként meg kell nyitni, és burkolt (beton) surranton
keresztiil a kétoldali szikkaszto drokba kell a csapadékvizet kiengedni. Ezeken a
helyeken az er6zi6 megeldzése érdekében tomor jardalapot, vagy beton surrantéelemet
kell beépiteni, alatta homokos kavics sziir@ dgyazattal.

Az 4rok az it mindkét oldaldn 0,58 m? keresztmetszetii 1:1,5 —es rézsiivel kialakitott 0,5
m mélységli szikkasztd arok. Az arok alja és oldala gyephézagos elemmel homokos-
kavics agyazatra burkolva késziiljon.

A kapubejar6k megtervezése, igény szerinti kialakitdsa egyedi feladat, azonban a
tervdokumentacio tartalmazza egy ateresz mintatervét (tehereloszt6 lemezzel), amely az
alacsony foOldtakards esetén alkalmazandd, amikor a boltozati hatds nem, vagy csak
kevésbé érvényesiil.
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7. Kivitelezés

A Kossuth utca 0- 0+067 km szelvénye kozott 9,5-12,0 m az utca szélessége, ezért itt
utarok nem épiil. A sziik hely miatt a munkagépek mozgasa, a tomorités altal keltett
rezgések a lakohazakat karosithatjak, ezért azok allagmegdévasara nagy gondot
kell forditani.

Az utépités soran a tiikor kialakitdsanal gondosan ligyelni kell az altalaj optimalis
viztartalmat is figyelembe véve a 95%-os relativ tomorség elérésére.

A tervezési teherbirast az UT 2-1.202, mig a foldmi test tOmorségi és teherbirdsi
kovetelményeit az UT 2-1.222 ttiigyi miiszaki el6irds szerint kell el6irni, a forgalmi
terhelési osztdly fiiggvényében, ami jelen esetben E,=min.50 MN/m” az eltakards el6tt.

A jelentos volumenii foldmunka miatt fokozott figyelmet kell forditani a feltoltések
megfelel6 réteges tomoritésére, a megfelelo talaj teherbirasanak folyamatos
ellenérzésére.

A tomoritett altalajra 10 cm vastagsagban fagyvédd vizkivezetd réteget kell beépiteni,
azt alaposan tomoriteni. Ezt kovetden keriilhet ra a 30 cm FZKA. Beépithetd ellenOrzott
mindségii beton apriték is.

Beton apriték a folyamatos mindség ellendrzése mellett az utburkolat alapjaként 1jbol
felhasznalhat6 teherhord6 alapként.

A ziizott anyagok 50 tomegszazalékban tartalmazhatnak legalabb 25 N/mm’
nyomoszilardsaga tort beton anyagot. Az alapréteg szemcsés anyaganak iszap-
agyagtartalma 5 tomegszazaléknal tobb nem lehet.

A kotdanyag nélkiili burkolatalapok az el6zdekben leirtakon feliil meg kell feleljenek
az UT 2-3.206 és az UT 2-3.207 ttiigyi miiszaki el frasok kovetelményeinek.

A teherbirast laboratoriumban kell megvizsgalni!!! A teherbirasi kovetelményt MSZ
2509-3 szerint kell megadni.

Az aszfalt rétegek beépitése csak a szegélyek beépitése, a szemcsés szerkezetli alapok
teherbiras ellendrzése utan végezhetd!

Kitelezésnél kutatédrokkal feltdrandok az esetlegesen eléforduld kozmivek vertikalis
¢s horizontdlis elhelyezkedése, vezetékek kozelében kizardlag kézi foldmunka
végezhetd.

A kivitelezés soran eldszor szegélyeket kell megépiteni, ezzel meghatarozva a burkolat

szintmagassdgait. A kivitelezés sordn a szemcsés anyagokat (homokos-kavics, FZKA,

9
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M356 stabilizélt alap) rétegesen kell tomoriteni, tomorségét rendszeresen ellendrizni. Az
aszfaltrétegeket az UT 2-1.202 "Aszfaltburkolatii iitpdlyaszerkezetek méretezése és
megerdsitése”, valamint az UT 2-3.301 "Utépitési aszfaltkeverékek és iit-pdlyaszerkezeti
aszfaltrétegek” utiigyi muszaki eldirasok szerint kell kivitelezni.

A szegélyelemek beépitésekor fokozott figyelmet kell forditani arra, hogy az elemek
alatt legalabb 20 cm vastag, min. C20/25 mindségii beton legyen.

A tervezésnél — egyebek kozott — Utiigyi Miiszaki El6irasokat vettem figyelembe:
* Kozutak tervezése (KTSZ) UT 2-1.201:2008

e UT 2-1.215:2004 Kozutak viztelenitésének tervezése
e UT 2-1.202 "Aszfaltburkolatd utpalyaszerkezetek méretezése és megerdsitése”

e UT 2-1.502 "Kisforgalmi utak palyaszerkezetének méretezése"
e UT 2-3.301 "Utépitési aszfaltkeverékek és tt-palyaszerkezeti aszfaltrétegek"

8. Forgalomtechnika:

Az épités soran az utca forgalmdnak zavartalansdgat a kivitelezési 1d0 alatt az egyes
munkafajtak litemezésével (pl.: szegély épités, ateresz €pités, stb.) biztositani kell.

//////

Az utak taldlkozdsdndl a ,,jobbkéz szabaly” érvényes.

9. Erintett kozmiivek:

Az érintett kozmiivek nyilatkozatait be kell tartani, azok a terv részét képezik.

Az eloforduld kozmiiveket kézi feltardssal, kutatdarkokkal meg kell keresni. Géppel
csak a kézi feltarast kovetOen lehet munkat végezni, kiegészitd kézi foldmunkaval. A
kozmuvezetékek feltardsat, helyzetének meghatdrozdsit csak a nyomvonal kitlizését
kovetden — a koézmi nyilatkozatok szerint — szakfeliigyelet bevondsdval nagy
koriiltekintéssel kell végezni.

10. Balesetvédelem:

//////

munkagodor esetén), a csapadékviz elvezetésérdl gondoskodni kell.

Baja, 2015.m4jus 02.

Raics Istvan
6500 Baja, Sziireteld u. 4.
raics9 @ egmail.com
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