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Ugyintézé neve: Borsos Erzsébet
Targy: Tovabbképzési kotelezettség teljesitésének igazolasa

HATOSAGI BIZONYITVANY

Igazolom, hogy

Név: Raics Istvan

Lakcim: 6500 Baja Sziiretel6 u. 4.

Kamarai nyilvantartasi szam: 03-0142, 03-5222

Végzettségek:

épitémérnok (szama: N-19/1980, kelte: 1980/06/24)

vizépitési szakmérnok (szama: E-02/16/1988, kelte: 1988/02/18)

az épitésiigyi és az épitésiiggyel dsszefiiggd szakmagyakorldsi tevékenységekrdl szolo
266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti tovabbképzési kotelezettségének eleget tett.

A tovibbképzési kotelezettség teljesitése alapjan a 2020.09.21-ig tarté tovabbképzési
idészakban a kérelmezének a névjegyzékben a kovetkezd jogosultsaga szerepel:

KE-K - Koziti épitmények tervezése

Jelen hatésagi  bizonyitvanyt az  épitésiiggyel  Osszefiiggé  szakmagyakorldsi
tevékenységekrdl szolé 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 32. § és a kizigazgatdsi
hatésagi eljdrds és szolgdltatds dltaldnos szabadlyairol szolo 2004. évi CXL. torvény 83. §
alapjan, a Bécs-Kiskun Megyei Mérnoki Kamara altal vezetett névjegyz¢éki nyilvantartas
rendelkezésre 4116 adataibdl, valamint a jogosult kérelmére az 4ltala benyujtott
tovabbképzési igazoldsok alapjan adtam ki.
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"Telepilési kdrnyezetvédelmi infrastruktira fejlgsek, TOP-2.1.3-15."
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TERVEZ Ol NYILATKOZAT

Epitte neve: Ersekcsanad Kozség Onkormanyzata

Lakcime: 6347 Ersekcsanad, Dézsa Gyorgy Ut 77.

Helyrajzi (épitéssel érintett) szama: Ersekcsané, 425, 833 hrsz.
Terved neve: Raics Istvan

Képesitése: épitnérnok

Lakcime: 6500 Baja, Szurei&u. 4.

Kamarai névjegyzék szama: 03-0142

Kijelentem, hogy a lerajzolt és tervezetisnaki megoldasok megfelelnek a vonatkozo
jogszabalyoknak, hatésagioatasoknak és az alapvekovetelmények teljesitését
szolgéalo szabvanyokdalasainak.

A kérelmezett"Telepulési kornyezetvedelmi infrastruktara fejlesztések, TOP-
2.1.3-15." Aszfalt Gtburkolat épités-csapadékviz eezetéssel - DEAK utca
(Ersekcsanad, Hrsz.:425, 833)étesitésének engedélyezési terveinek elkészitésére
tervezesi jogosultsaggal rendelkezem.

Baja, 2016.majus 02.
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MUSZAKI LEIRAS

1./ Elézmények:

Megrended a "Telepulési kdornyezetvédelmi infrastruktira dsgtesek, TOP-2.1.3-
15." c. palyazat keretében kivanja megvaldsitanisekssanad Kozség
csapadékvizelvezetésnek rekonstrukciojat, koiistesét és dvitését. A tervezett

fejlesztés érinti az Ersekcsanad, Deék F. utcarBlé és Akacos utcak altal hatarolt
szakaszat is, melyre vonatkozéan a Vallalkozé iséfiife altal készitett tervek is
tartalmaznak csapadékvizelvezetést szolgalo musikakét.

Jelen terv targya a 2015. évben készilt terv atadisa.

2./ Alapadatok: )
Megrendeb: Ersekcsanad Kozseég Onkormanyzata
6347 Ersekcsanad, Dézsa Gyorgy ut 77.

Megrendeléssel érintett ingatlan:
Ersekcsanad, Deak utca, H&®,.425, 833

Terved: Mensor-R 98 Bt., Raics Istvan épitérnok
6500 Baja, Szlretel. 4.
KE — K/03-0142

Terv jellege: Engedélyezési terv

3.Tervezés:

A szelvényezés szerinti 310 fm hosszu tervezet tefes szélességeben geodéziai
felmérésre kertlt. A terep felmérése kozédiyy 50 m-kénti, szikség szerint gyakoribb
keresztszelvény felvétellel késziilt.

A magassagi szinteket a meglévhatarol6 terep, valamint a tervezett Ut kezd- és
végpontjanak szintje befolyasolja, ezért a lejtésszonyok kialakitasat nagyban
meghatarozta.

A Deak utca tervezési terillete asBzutcatol az Akacos utca (0+253,2 km) torkolati
szelvényén tul a 0+310 km szelvényig terjed. Aawdzélessége 14,00-18,00 m kdzott
valtozik. A 0+208-0+244 km szelvény kozoétt, a bdbaton [éw nyilt &arok
megtartando, a szelvéng\itésre kerul, valamint 60 m-s hosszusagura képikeni.

4. Tervezeés:
a) vizszintes vonalvezetées
A kereszted és csatlakoz6 utcakat 12,00 m sugaru ivvel kelikeeliteni. A Deak

utca burkolatanak tervezett nyomvonala a kegdelvényben a $i utca tengelyét
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85,27 fokos szbgben metszi, az Akacos utca teng84;89 fokos szdgben metszi (az
Akacos utca tengelye ebben a csomopontban 177k&4 fcanytorés), majd a 0+268
km szelvényben 177,83 fokos iranytorés utan egyndelytatodik a 0+310 km
végszelvényig. A 0+61,40 km szelvényben 1768gKos kbzépponti szdigbal iv
kialakitasa valt szlikségessé (R=100 m).

b) magassagi vonalvezetés

A hossz-szelvény alapjan megallapithatd, hogy adke¥xrs a végszelvény kozotti
szintkuloénbség kdzel 4,5 m. A nagy szintkilonbségtinaz er6ziomentes csapadekviz
elvezetésre, illetve szikkasztasra csak a szilarlldvat megépitésével van lebgstg. A
hossz iranyu lejtés a ,K” szegélyekkel hataroltaagmezeti a viz Utjat a 8 utcai
torkolathoz, ahol 1,0 m-ként mindkét burkolatszélevt ,K” szegély megszakitasra
kerll, ahol (beton) surranton keresztil a kétoldshikkaszto éarokba kell a
csapadekvizet kiengedni.

A hatarolé ingatlanok folyamatos beépitettsége tmeent's szintbeli valtoztatasra

nincs lehetiség, ezért mind az Ut magassagi vonalvezetése, meidid a csapadékviz
szikkaszt6 arkok fenékszintje kdzel parhuzamosaktlaarkolat tengelyével.

c) keresztmetszeti kialakitas

- Az Utburkolatot a 0+000-0+161,4 km szelvényekdtbmindkét oldalon ,K” szegély
hatarolja. A 0+161,4-0+234 km szelvény koz6tt akblat bal oldalra, 3,5 %-kal lejt,
K’ szegély hatarolja, mig a jobb oldalon sillyedrtszegély épil. Ugyanez a
keresztmetszeti kialakitds 0+268-0+310 km szelMémgzott is. A nyilt arok mentén
levo K" szegély 1-2 m-ként itt is megszakitandd, apzs#ekvizet a nyilt arokba
surranton keresztul kell bevezetni.

Sullyesztett szegéllyel kell lezarni a folyopalyarkolatat az Utcsatlakozasoknal, az
ivek kezdeténél.

- A burkolat szélessége (leszamitva a torkolafiesaéget) 5,50 m.

- Forgalmi sdvok szadma: 2

- Oldalesés: 2,5 - 2,5 % kétoldali a 0+000- 0+ 4&im szelvények kozott, a 0+161,4
km szelvényil a végszelvényig, 0+310 km szelvényig egyoldab, .

- Padka: mindkét szélén 5 %-os lejtéssel, 0,85 élesgéghen M56, vagy egyeb
szemcses anyag 10 cm vastagsagban.

- Arok: 1:1,5 —es rézsiivel kialakitott 0,4 m takdsssét) szikkaszto arok. Az arok alja
és oldala gyephézagos elemmel homokos-kavics amggdnarkolva készuljon.

5. Palyaszerkezet
A vizsgalt tertletl nem alltak rendelkezéslinkre forgalmi adatok, aonaz Akacos
utca és a Kossuth utca végeén telekalakitasok tékén Igy a Deak utca
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palyaszerkezete megegyezik az Akacos utca palyeeszadével:

- tekintve, hogy az at laké terlletet kot 6ssze, tefeftard és kiszolgalo jellég a
,C" haldzati funkcionak felel meg (a megengedetbesseég a tervezési
sebességgel megegyezik)

- az ut forgalmat tekintve disorban személygépkocsi forgalmat biztositja, de
alkalmanként (tovabbi csalddi hazas épitkezéseljéneehergépjarin is
kozlekedik, a palyaszerkezetet erre az igénybeaedieiveztik.

Forgalmi méretezés
TF=2*1,25 x 365 X t X r X S XZ(ANFc2 X ec2)+(ANFg X e3)

TF z t r S fn ANFc. ec2 ANFc1 ec1
1,5 10 0,5 1 1,1 2 1,0 1 0,5
4,098774 1,876999
25280,82
emsa=ei>*
t=10év
r=0,5
S=1

Tr=2,528*10db

Ennek megfelélen a forgalmi terhelési osztaly:

- terhelési osztaly: Aa tervezési forgalom 20 ezer és 30 ezer egységlieng
kozOotti

- igénybevételi kategoria: F

Az atburkolat rétegrendje:
- 35 mm AC 11 (F) koporéteg
45 mm AC 16 kdt (F) aszfalt alapréteg,
300 mm FZKA zuzottk alap, v. M86 stabilizalt alap, v. daralt beton
100 mm fagyvédl réteg, homokos - kavics
Trg=95% visszatomoritett altalaj£min. 50 MN/m)

A padka rétegrendie:
- 100 mm vtg. M56 mechanikailag stabilizalt bolekalap

- altalaj visszatomoritve Trg = 95%-ra
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A kivitelezés soran beépitett anyagokrél éségi bizonylatot, megfeléégi igazolast
kell a kivitele®tol, a szallitotol beszerezni.

6. Viztelenités
Az utburkolatra hullé csapadékviz meghatarozasa :

Q=a*ip*A a-lefolyasi tényeé
b-mértékado csapadekintenzitas (I/s*ha)
A-vizgyijté nagysaga (ha)

ip=a*t™ = 202*1074= 202

m=0,74 - tablazatbdl

t=1 - 0sszegytlekezésh itl0 perces egyseégben

aszfalt a=0,9

A 2 % ebfordulasi valoszifisédi (50 évente visszai®r 10 perces csapadék
intenzitasa a=202 I/s
0+000-0+164,40 & o*ip*A1=0,9*0,0951*202=17,29 I/s
Q=600 s * 17,29 I/s=10374
Q=10,374 m
0+164,40-0+253,2 & a*ip*A2=0,9*0,0638*202=11,59 I/s
Q=600 s * 11,59 I/s=6954
Q=6,95 ni
0+253,2-0+310 & a*ip*A3=0,9*0,0449*202=8,16 I/s
=600 s * 8,16 1/s=4896
Q:=4,89 n}

Az arkok tarolé kapacitasa ;Qbefogadasahoz ¥29,17 ni, Q. befogadasahoz
V,=22,8 ni, Q; befogadasahoz¥17,2 ni.

A fentiek alapjan a tervezett geometriaval kialattitsapadékviz szikkaszto arok a a
keletkezett csapadékot képes befogadni, és elsatda.

A K’ szegélyt a nyilt arkok vonalaban 1 m-ként miegjl nyitni, és burkolt (beton)
surranton keresztll a szikkaszté arokba kell a acklpvizet kiengedni. Ezeken a
helyeken az er6ziéo meg@ekse érdekében témor jardalapot, vagy beton sogkamhet
kell beépiteni, alatta homokos kavicsirgzagyazattal.

A nyilt arok kialakitasa 1:1,5 —es rézsuvel 0,4anékszélességgel torténik. Az arok
alja és oldala gyephézagos elemmel homokos-kagiyazatra burkolva készuljon.

A kapubejarok megtervezése, igény szerinti kiadsdt egyedi feladat, azonban a
tervdokumentacio tartalmazza egy ateresz mintatéeiéereloszto lemezzel), amely az
alacsony foldtakaras esetén alkalmazandd, amikbol@zati hatds nem, vagy csak
kevésbé érvényesil.
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7. Kivitelezés
Az utépités soran a tukor kialakitasanal gondosgyeliii kell az altalaj optimalis

viztartalmat is figyelembe véve a 95%-os relatmdéség elérésére.

A tervezési teherbirast az UT 2-1.202, mig a fdidimest tomorségi és teherbirasi
kovetelményeit az UT 2-1.222 (tigyiiszaki ebiras szerint kell &irni, a forgalmi
terhelési osztaly fliggvényében, ami jelen esethemi.50 MN/nt az eltakaras ét.

A féldmunka végzés soran fokozott figyelmet kell fiaitani a feltdltések megfeleb
réteges tomoritésere, a megfelel tomoritéeszkdz kivalasztasara, a rezgesek
hatasaira a kornye# ingatlanok allapotara, azok allagmegdvasara, a taj
teherbirasanak folyamatos ellefirzésére.

A tomodritett altalajra 10 cm vastagsagban fagywéidkivezet réteget kell beépiteni,
azt alaposan tomoriteni. Ezt ké&en kertlhet rhd a 30 cm FZKA. Beépithellertrzott
minésédi beton apriték is. Beton apriték a folyamatosdaséy elletrzése mellett az
Utburkolat alapjaként Gjbdl felhasznélhat6 tehedbalapkeént.

A zuUzott anyagok 50 tOmegszazalékban tartalmazhatnakegalabb 25 N/mm
nyomoszilardsagu tort beton anyagot.Az alapréteg szemcsés anyaganak iszap-
agyagtartalma 5 tdmegszazaléknal tdbb nem lehet.

A koétéanyag nélkili burkolatalapok azéebekben leirtakon felil meg kell feleljenek
az UT 2-3.206 és az UT 2-3.207 utiigyisnaki el irasok kovetelményeinek.

A teherbirast laboratériumban kell megvizsgalnAllteherbirasi kévetelményt MSZ

2509-3 szerint kell megadni.
Az aszfalt rétegek beépitése csak a szegélyektbsépa szemcsés szerkézahpok
teherbiras ellefrzése utan végezlidt

Kitelezésnél kutatdarokkal feltarandok az esetlegestifordulé kézmivek vertikalis

és horizontalis elhelyezkedése, vezetékek kozelékieardlag kézi foldmunka
végezheat. A Kkivitelezés soran &bzOr szegélyeket kell megépiteni, ezzel
meghatarozva a burkolat szintmagassagait. A kezted sordn a szemcsés anyagokat
(homokos-kavics, FZKA, M56 stabilizalt alap) retege kell témoriteni, tomorsegét
rendszeresen ellérizni. Az aszfaltrétegeket atJT 2-1.202 "Aszfaltburkolatu
utpalyaszerkezetek méretezése és risigése! valamint azUT 2-3.301 "Utépitési
aszfaltkeverékek és ut-palyaszerkezeti aszfalektégigyi miszaki ebirasok szerint
kell kivitelezni.

A szegélyelemek beépitésekor fokozott figyelmet faditani arra, hogy az elemek

alatt legalabb 20 cm vastag, min. C20/25 éaédi beton legyen.

A tervezésnél — egyebek kozott — Utiigyiiddaki Ebirasokat vettem figyelembe:
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« Kozutak tervezése (KTSZ) UT 2-1.201:2008

« UT 2-1.215:2004 Kozutak viztelenitésének tervezése

o UT 2-1.202 "Aszfaltburkolatu Utpalyaszerkezeteketegzése és med@mitése”
« UT 2-1.502 "Kisforgalm( utak palyaszerkezeténeketazése"

« UT 2-3.301 "Utépitési aszfaltkeverékek és Gt-pagdeezeti aszfaltrétegek”

8. Forgalomtechnika:

Az épités soradn az utca forgalmanak zavartalansagétitelezési id alatt az egyes
munkafajtak Utemezésével (pl.: szegély épitésgesaeépités, stb.) biztositani kell.
Gondoskodni kell a munkatertilet elkorlatozasar@guilagitasarol, viztelenitésér

Az utak talalkozasanal a ,jobbkéz szabaly” érvényes

9. Erintett kdzmiivek:

Az érintett koznivek nyilatkozatait be kell tartani, azok a tervaétskepezik.

Az eléforduld kozmiveket kézi feltarassal, kutatéarkokkal meg kellesai. Géppel
csak a kézi feltarast koven lehet munkat végezni, kiegéézkezi foldmunkaval. A
k6zmivezetékek feltarasat, helyzetének meghatarozaséit &syyomvonal kiizését
koveen — a kozm nyilatkozatok szerint — szakfellgyelet bevonasamaby
koriltekintéssel kell végezni.

10. Balesetvédelem:
A kivitelezéskor a munkatertletet koril kell kenitegjszakai megvilagitasardél (nyitott
munkagddor esetén), a csapadékviz elvezélgg@mdoskodni kell.

Baja, 2016.majus 02.

Mensor-R 98 Bt.
Raics Istvan tervéz
raics9@agmail.com
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