EGYSZERUSITE

0SSz

A csapadékviz elvezetés tervezés, lizemeltetés

hasznositasat, védelmét és kartételeinek elhg

vonatkozo altalanos szabalyokrdl sz616147/2010.

és kartételeinek elharitasat szolgald tevékenység
sz6l6 30/2008. (XII. 31.) KvWM rendelet, valamir
volgyi focsatorna tervezési alegységben meghata

Telepiilési csapadékviz-gazdalkodas teriiletén a
dsszegylijtése, visszatartasa és megfeleld haszn

elvezetés helyett. A szikkaszto rendszer( arkokns
szikkasztja el a keletkezd csapadékot. A gyeprd

hianyzo szakaszok potlasat célozza meg, itt az a
utca arokrendszerébe kertll, és ott szikkad el, igy

A TOP-2.1.3-15
elébbiakben megfogalmazott elvek mentén a k

szikkaszto arkok jokarba helyezése , korszer(sité

,Telepllési kornyezetvédeln
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maodjat, a figyelembe veendé szempontokat a vizek
aritasat  szolgald tevékenységekre és létesitményekre
(Iv. 29.) Korm. rendelet, a vizek hasznositasat, védelmét
ekre és létesitményekre vonatkozé miiszaki szabalyokrdl
it az Orszagos Vizgy(ijté — Gazdalkodasi terv 1-10 Duna-
rozottak definialjak.

cél elsGsorban a belteriileti csapadékvizek biztonsagos
ositasa, a jelenleg elterjedt gyakorlat, a minél gyorsabb
ak értelemszer(ien nincs befogadd helye, hisz az helyben
csos technologia a meglévd haldzat feltjitasat, ill. még
rkokban a csapadék szintén elszikkad, vagy a csatlakozo
befogaddrdl ezeknél a szakaszoknal sem beszélhetiink.

ni infrastrukturafejlesztések” palydzat keretében az
ovetkezd helyszineken tervezett a meglévd csapadékviz
se:

1.Ersekcsanad, Deak utca (Dézsa Gorgy Gttol NY-ra)

0+025 - 0+190,6 kozott arok profil-igazitas torté

(annak csapadékvizét Gsszeszedve) dsszeforditot]

arokba torkollik

2.Ersekcsanad, Deak utca (Dézsa Gorgy utt
0 + 312 - 0 + 530,1 kdzott folydka; Az utburkols
Utpadkan, hanem a 113 fm hosszu folyokabdl (6s

megakadalyozva ezzel az erdzidt, a padka elhord

0+444-0+530,1 kozott_Leier arokelem; 58 fm ho
betonba rakott gyephézagos és mederelemekkel

LEIER TA 30/100 8 fm, LEIER TO TA 50/200, 16

3.Ersekcsanad, Széchenyi utca 38. - Sz616

nik, valamint 58 fm hosszon a meglévo jarda mellet
t K" szegélybdl folyoka épiil, mely a profiligazitott

ol K-re)

qton 6sszegylilekezd csapadékviz ezentdl nem az
sszeforditott ,K” szegély+mederelem) keriil a foldarokba
asat.

sszUsagban, a meglévé foldmeder burkolasa, kiegészitve
késziil

fm betoncs ateresz tamfalelemmel késziil

tca kozott

Meglévd arkok bdvitése, profiligazitasa, gyepracs beépitésével, 212 fm hosszon, a meglévd atereszek (5
db) cseréjével, tamfalelmek (10 db) beépitésével (LEIER TO 30/200, 29 fm)

4.Ersekcsanad, Sz616 utca, Petdfi - Deak utcak kozott
Meglévé arkok bdvitése, profiligazitidsa, gyepracs beépitésével, 186,1 fm hosszon, beton

szegélygerendaval

5.Ersekcsanad, Zrinyi Mikiés utca, Deak -
Meglévé arkok bdvitése, profiligazitasa, gyepracs
tamfalelemekkel

6.Ersekcsanad, Zrinyi Miklés utca, Kossuth
Uj arkok épitése sziikséges (jelenleg nincs arok)
beépitésével (LEIER TO 30/200, 26,5 m)

unyadi utcak kozott
beépitésével, 158,1 fm, atereszek (3 db) cseréjével,

- Petofi utcak kozott, Ny-i oldal
gyepracs beépitésével 118 fm hosszon, atereszek



7.Ersekcsanad, Rézsadomb
A meglévé utburkolat mellé 156 fm folydka épiil, 6ssz
Utburkolat csapadékvizét gyliijti ssze, és vezeti a Szél
kialakitassal késziil. Ugyancsak ezt a célt szolgalja a 4

8.Ersekcsanad, Petéfi utca 14-16.
Meglévod arkok bdvitése, profiligazitasa, gyepracs beé

eforditott "K" szegélybdl , mely elsésorban az
chenyi utcai szikkaszté arokba, mely gyepracsos
fm monolit vb. folydka is.

pitésével, 34,6 fm,

9.Ersekcsanad, Kossuth Lajos utca Zrinyi - Sz616 utca kozott

Meglévo arkok bovitése, profiligazitasa, gyepracs beé

10.Ersekcsanad, Méra Ferenc utca
Meglévé arkok bdvitése, profiligazitasa, valamint Gj &
Osszesen 324,2 fm, atereszek beépitésével @20 elére

4,5 fm, @40 eléregyartott betoncsd 4,7 fm, tamfaleler

11.Ersekcsanad, Kazinczy utca
A Kazinczy utca 1. szam el6tt kb 10 cm mélységii aro
labazatat aztatja. A meglévé arok bdvitése sziikséges

A fogylijtoknél a belvizveszély miatt a LEIER eleme
hosszan, amig a belviz veszélyeztetettség fennall. A
vagy geometriai szempontbdl — mederelemekkel, hely

A fégyjték vonalukat tekintve az allami tulajdonban
a beavatkozas helyének vége a focsatornatdl tébb s
levezetett viz szintén jellemzden elszikkad.

Fontos kiemelni, hogy a zémében meglévo arkok bur
Az alabbi harom csapadékviz elvezet6 arok mindegyik

1. Béke tér-Hunyadi utca

A Béke tér tekintetében 206 fm LEIER AE 60/35-40 L
magasitassal, valamint meglévo ateresz is cseréjére is
beépitésével.

A Hunyadi utca tekintetében 286 fm LEIER AE 60/
burkolat magasitassal, gyepracsos beton szegéllyel,
(LEIER TO TA 80/200, 50 fm), tamfal elemek beépité

A Miivel6dési Haz el6tt ateresz beépitése valt sziiksége
arok — sajatos, nem szokvanyos mddon - az utca |
(irdnyonkeént kiilon aszfalt burkolat) és igy a nagy la

pitésével, 227 fm,

rok épitése mindkeét oldalon, gyepracs beépitésével,
gyartott betoncsd 18 fm, @30 eléregyartott betoncsd
mekkel

k van, a csapadékviz gyakran a meglévo kerités
, gyepracs alkalmazasaval 34,5 fm hosszon.

s burkolat kialakitasa a célszer(i, azonban csak olyan
magasitasuk — ha sziikséges a vizhozam levezetés,
renként gyepracsos betongerenda szegéssel torténik.

lévé Duna-volgyi fécsatornaba torkollanak, azonban
zaz méterre talalhatd, és az dsszekdtd szakaszon a

kolasardl, jokarba helyezésérdl kell gondoskodni.
e a DVCS felé tart, de azt egyik esetben sem éri el:

tipusu arokelem kertil beépitésre mederlap burkolat
sor kerdil (LEIER TO TA 80/200, 10 fm) tamfal elemek

35-40 L tipusu arokelem keriil beépitésre mederlap
valamint meglévd ateresz is cseréjére is sor kerdl
sével.

essé, mivel a Hunyadi utcaban a csapadékviz elvezetd
K6zepén hlzodik. A kozlekedés két forgalmi iranyd
ogatottsagu, sokszor autdbusz forgalmat is generald

rendezvények miatt célszer(i az udvari bejarattal szemben az atjarast biztositani, ezzel megvédve az arok
allagat. Miivel6dési Hazba érkezd gépjarmiivek a parkolas, valamint az udvarra térténd ki- és bekanyarodas

soran igy nem veszélyeztetik az arokrendszert.

2. Petodfi Sandor utca-Dézsa Gydrgy Ut csapadékviz elvezetd arok burkolas

A beavatkozassal érintett teriilet a Petdfi Sandor utca (0+000-0+166,7 szelvények kdzott), valamint a

(0+193,3-0+323,2 szelvények kozott).

A két utca szakaszt az 51-es szdmu masodrendl fout csapadékviz elvezetd arka koéti Gssze, ezért a
csapadékmennyiségek Osszeadddva, a Petdfi Sandor utca (Ddzsa Gyoérgy uttdl NY-ra) 0+000 szelvény
torkolati szakaszan jelenik meg. Az 6sszekotd szakaszon (Allami Kozdt teriiletén) beavatkozas nem torténik.



Mindkét utca szakaszon a meglévd, fold anyagu
atereszek) koziil csak azok keriilnek atépitésre,

Dézsa Gyorgy ut szakaszan a szervizit melletti meglévo arok (4
arok szakaszok KGPVC csdvel (10,5 m) vald dsszekotésével, mely

Pet6fi Sandor utca tekintetében 256 fm LEIER AE 60/35-40 L tif
burkolat magasitassal, gyepké szegéssel, valamint meglévo ate

80/100, 9 fm), tamfal elemek beépitésével.

3. Uj sor (Beni t6 kornyéke) csapadékviz elvezeté arok b

A beavatkozassal érintett teriilet az Uj sor (Beni
sor kdzott. A tervezett csapadékviz elvezetd burkg
éri el a természetes, mélyfekvés(i alakulatot, a b
A vizgy(jto terlilet hatarvonalai a magas partsza
masik hatarvonal az utca lakdépiiletekkel hatarolt
is).

Jelenleg a teriileten semmilyen arok, csatorna, bu
arok kiépitése az es6 viz okozta Osszefiiggd pocs
vizgy(ijto teriilet E-i szélén aszfaltut hizodik.
A torkolatban a mederelemet megtamasztd leza
hosszan. Az épitendd arkok burkolasa eldregyarta
C16/20 mindségli betonba agyazott mederlapokk
A Jozsef Attila u-i keresztez6désben Uj ateresz ég
érdekében) korszelvény(i, tokos-talpas betoncs
eléregyartott, @50 cm LEIER TO TA tipusu b
hatéroltan.
Az Uj sor tekintetében 179 fm LEIER AE 60/35-4
magasitassal, valamint a meglévo ateresz is cse
elemek beépitésével.

Osszefoglalva:
Fenti helyszinek, valamint a beavatkozds mérté
fogy(jték, mind pedig az egyéb helyszinek
beavatkozasok mértéke a belvizek elharitasanak,
rendezettségére, a jokarba helyezésére torekszik
kaszalas). Az elsdleges szempont a vizek hely
fentiek alapjan teljesiil. A fogyjtok tekintetéber
veszélyeztettet teriiletrdl a csapadékviz gyors leve
befogaddtdl tovabbra is lehetdvé teszi a csapadé

Ersekcsanad belteriileti utcainak burkolatépités te
az Utarkok is megtervezésre kerliltek, az Utépité
keresztmetszetét tekintve 1:1,5 rézsiivel, a fenék
elemmel bélelten késziilnek homokos-kavics agya
Helyszinek: 1.Pet6fi Sandor utca (Akacos-Szol6 ka
mindkét oldali (tarok); 3. Kossuth L. utca (Akaco:
kozott); 5. Akacos utca (Petofi-Kossuth kozott)

Baja, 2017. 07. 04.
Schauer Istvan felel6s tervezo

Raics Istvan tarstervezd

réjére is sor ker

kezelésének mit
(. Ezaltal csokke
/bentartdsa a g
n az arokelem
pzetését, ugyan
kviz elszikkadasat a befogado elérését megeldzden.

5

arkok burkolasa
elyek allapota ki

a cél. A meglévé mitargyak (surrantok,
fogasolhatd.

43 fm) gyepracsos burkolasa torténik, az
beletorkolloik a Petdfi utcai fogytijtébe.

ousu arokelem keriil beépitésre mederlap
resz is cseréjére is sor keril (LEIER TA

rkolas )
6 kornyéke), a Jozsef Attila utcai keresztezGdés és az Uj
It drok E-D iranyban hlzodik, majd a K-i irdnyba fordulva
efogadot.

kasz, melynek K-i oldala a befogadét is hatarolja, mig a
oldala (figyelembe véve a tetokrdl elfolyd csapadékvizet

rkolat nem talalhatd, ezért nagy fontossaggal bir a burkolt
olyak kialakuldsanak megakadalyozasaban. A behatarolt

ro fog, valamint egy monolit beton vapa késziil 50 m
tt LEIER arokelemekkel tortént, melyek szelvénybdvitése
al torténik.

il (a késdbbi a
50b0l  integralt
etoncsé elemek

ok bévités lehetéségének megteremtése
gumigytirlis kotéssel, 2,00 m hosszu
«bél, eldregyartott vb. tamfalelemekkel
40 L tipusu arokelem keriil beépitésre mederlap burkolat
ul (LEIER TOTA 50/100, 12 fm), tamfal

kének bemutatdsa soran megallapithatd, hogy mind a
tekintetében nem keletkezik tobblet csapadékviz. A
argyainak, arkainak, a meglévo allapotok
nnek a fenntartasi koltségek is (pl.:arok
yepracsos technoldgia alkalmazasaval a
urkolatok beépitése elbsegiti a belvizzel
kkor a nagy (burkolat nélkiili) tavolsag a

rvezése soran az utburkolat tervezésével dsszefiiggésben
si tervekkel egyutt engedélyezésre keriiltek. Az Utarkok
és oldalfal 40*40*8, vagy 40¥60*10 cm méret6 gyepracs
zatba fektetve.
z6tt D-i Utarok); 2. Akacos utca (Dedk-Petdfi utcak kozott
-Sz616 kdzétt); 4. Dedk Ferenc utca (Akécos — SzOI6 utca
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