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MUSZAKI LEIRAS

1. A csapadékviz elvezetés tervezés, lizemeltetés elvi koriilményei:

A csapadékviz elvezetés tervezés, lizemeltetés modjat, a figyelembe veendd szempontokat a vizek
hasznositasat, védelmét és kartételeinek elharitasat szolgald tevékenységekre és létesitményekre
vonatkozo6 altalanos szabalyokrol sz616147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet, a vizek hasznositésat,
védelmét és kartételeinek elharitdsat szolgald tevékenységekre és létesitményekre vonatkozd
miiszaki szabalyokrdl szol6 30/2008. (XII. 31.) KvVM rendelet, valamint az Orszagos Vizgyiijtd
— Gazdalkodasi terv 1-10 Duna-volgyi fOcsatorna tervezési alegységben meghatarozottak
definialjak.

Csatorndk medrének ¢és miitargyainak kiépitési mértékét belteriileten 2 %-os el6fordulasi
valosziniiségli vizhozam levezetésére kell méretezni.

A vizrendezési miiveket gy kell karbantartani, hogy véddképességiik ne csokkenjen és
allapotukat rendszeresen ellendrizni kell.

A csatornahaldzatot ugy kell tervezni, hogy a mértékadd belvizhozamot gravitaciésan vezesse el.

A belvizcsatornakat érint6 munkdk megkezdése eldtt a kivitelezd koteles a munkakezdést
bejelenteni a belvizcsatorna tulajdonoséanak, illetve kezeldjének. A belvizcsatornakat érintd
munkakat a kivitelez6 a belvizcsatorna kezeldjének ellendrzése mellett koteles elvégezni.

A tervezés soran figyelemmel kell lenni a belviztarozasi és vizvisszatartasi lehetoségekre.
A felszini viz elvezetd-csatorndk rézsiit, valamint a toltésfeliileteket gyepesitéssel vagy egyeb
védelemmel kell ellatni.

A felszini viz elvezetd-csatornat, a vezetéket és miitargyaikat tigy kell kialakitani, hogy benniik
pangoviz vagy iszaplerakddas ne keletkezzen.

A nyilt csapadékviz-elvezetd arkok, vapak védelmét gyepesitéssel kell biztositani.

Telepiilési csapadékviz-gazdalkodas teriiletén a cél elsdsorban a belteriileti csapadékvizek
biztonsagos Osszegylijtése, visszatartasa és megfeleld hasznositasa, a jelenleg elterjedt gyakorlat,
a minél gyorsabb elvezetés helyett. A helyesen kialakitott csapadékviz gazdalkodasi rendszerek
Iényegi jellemzdje, hogy nem csak a viz, hanem a szennyezdanyagok visszatartdsa szempontjabol
is hatékonyak.

A fogyujtok vonalukat tekintve az allami tulajdonban 1évé Duna-volgyi focsatornaba
torkollanak, azonban a beavatkozas helyének vége a focsatornatol tobb szaz méterre
talalhato, és az 0sszekoto szakaszon a levezetett viz szintén jellemzéen elszikkad.

A tervezés soran fontos kiemelni, hogy zomében meglévd arkok burkolasarol, jokarba
helyezésérdl kell gondoskodni. Fentiek figyelembevételével alapvetden, €s 1ényegét tekintve
harom féle burkolat keriilt tervezésre. Altalaban a meglévé fgyiijtok Leier eléregyartott elemes
burkolatiak, a magasitasuk — ha sziikséges a vizhozam levezetés, vagy geometriai szempontbol —
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mederelemekkel, helyenként gyepracsos betongerenda szegéssel torténik. Az érintett
csapadékcsatornak donto tobbsége a csapadékviz visszatartasat, elszikkasztasat célozzak. Miiszaki
megoldasukat tekintve (a csapadékcsatorna szikkasztd arokként mikoddik) a folyasfenék és az
oldalfal gyepraccsal torténd bélelésével, valamint egyszerii foldmeder kialakitasaval.

A Miivelodési Haz elott ateresz beépitése valt sziikségessé, mivel a Hunyadi utcaban a csapadékviz
elvezetd arok — sajatos, nem szokvanyos moédon — az utca kdzepén huzodik. A kozlekedés két
forgalmi irdnyu (irdnyonként kiilon aszfalt burkolat) és igy a nagy latogatottsagu, sokszor autébusz
forgalmat is generald rendezvények miatt célszerli az udvari bejarattal szemben az atjarast
biztositani, ezzel megvédve az arok allagat. Miivel6dési Hazba érkezd gépjarmiivek a parkolas,
valamint az udvarra torténd ki- és bekanyarodés sordn igy nem veszélyeztetik az arokrendszert.

2. Tervezés, méretezés:

A beavatkozassal érintett teriilet a Béke tér (0+065-0+336 szelvények kdzott), valamint a Hunyadi
utca (0+581-0+968,32 szelvények kozott).

A két utca szakaszt az 51es szamu masodrendil fout csapadékviz elvezetd arka koti 6ssze, ezért a
csapadékmennyiségek Osszeadodva, a Béke tér torkolati szakaszan jelenik meg. Az 6sszekotd
szakaszon beavatkozas nem torténik.

Mindkét utca szakaszon a meglévo, fold anyagu arkok burkoldsa a cél. A meglévd miitargyak
(surrantok, atereszek) koziil csak azok keriilnek atépitésre, melyek allapota kifogdsolhato.

A foldmedrek burkolasa eldregyartott LEIER arokelemekkel tortént, melyek szelvénybdvitése
C16/20 mindségii betonba dgyazott mederlapokkal tortént.

A két utca vizgytijtéjének lehataroldsa altalaban az arok tengely 20-20 m-es savjat oleli fel, mely
alapjan feltételezhetd a tetdvizek egy részének arokba érkezését is.

Az Uy atereszek: Korszelvényl, tokos-talpas betoncsd beépitése gumigytiriis kotéssel, 2,00 m
hosszu eldregyartott betoncsovekbdl, belsé cséatmérd: 60-80 cm LEIER TO TA tipust betoncsd,
integralt gumigytliriis tomitéssel.

Mértékado csapadékviz meghatarozasa a Racionalis vizhozam szamitas modszerével:

Q= a*1p*A a-lefolyasi tényezd
ip-mértékado csapadékintenzitas (1/s*ha)
A-vizgylijté nagysaga (ha)
ip=a*t™=202*%1"%74 =202
m=0,74 - tablazatbol
t=1 - 0sszegyiilekezési id6 10 perces egységben
A biztonsag javara ’a’ értéke 0,7.

A 2 % eldfordulasi valdsziniiségii (50 évente visszatérd) 10 perces csapadék intenzitdsa a=202 1/s
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A CSV-1 rajzszam tervlap alapjan a vizgyijto teriiletek:
TiBékewer=14 011 m?>=1,4 ha

T2Hunyad1 utca— 1 7 200 m =1 ,72 ha

A=3,12 ha
Q = a*ip*A=0,7*3,12%202=441,168 /s Qlls) |a ip A

07| 202 3,12
Q (I/s) 441,168

Elméleti vizhozam a Béke tér torkolati szelvényében: 441,2 1/s=0,442 m?/s
A csapadék vizhozam 10 perc alatt ~ 265 m® csapadékvizet eredményez.

A LEIER AE 60/35-40L tipusu eloregyartott vasbeton arok- és mederburkold elem
vizszallito képességének meghatarozasa:

Trapéz szelvényl burkolt arok vizszallitasa:

Q=vk*A (m3/s)

Chezy képlet vk=c(R*I)"

[-a meder lejtése (ezrelékben)

R-hidraulikus sugar R=A/K

A-a keresztmetszet nedvesitett feliilet

K- a keresztmetszet nedvesitett keriilete-vizfelszin nélkiil

c-a sebességtényezd a Strikler-Manning képlettel

c=1/n*R1"°

R-a hidraulikus sugér

n-a mederérdességi tényezo atlagos betonfelilet 0,013
kéburkolat 0,025
atlagos foldmeder 0,027
elhanyagolt féldmeder 0,035

o

'Sz
g;{w K=1,4m
0,60 |£ |¢
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LEIER AE 60/35-40L elméleti vizemésztd képessége 5 %o : 0,5147 m3/s

Fentiek alapjan: 0,442 m3/s<0,5147 m3/s, a LEIR arokelem vizszallité képessége megfeleld.

Ateresz ellenérzése (Hunyadi utca):

42m  NAS8O kiiszobszint kiilonbség 206 cm 1= 49 %o
d=0,8 m

h=0,6 m - vizmélység

n=0,012 - érdességi tényezd

Vizhozam telt szelvénynél:

A=d**T /4=0,8*3,14/4=0,5024

K=d* 1=0,8*3014=2,512 m

R=A/K=0,2

c=1/n*(R)"6=63,725

vi=c*(R*1)"?=6,308

Quel=vk*A=6,308*0,5024=3,169 m*/s

Telitettség 75 %, nomogrammbdl kovetkezik, hogy ez 92 %-o0s vizhozamnak felel meg:
Q=0,92%3,169=2,92 m®/s

Az ateresz megfelel, mivel ekkora vizhozam nem keletkezik a vizgytijtd ezen részén.

3. Kivitelezés:

A beavatkozasi szakasz a geodéziai eléfelvétel 0+065 szelvényében kezdddik. Ez a torkolati
szakasz, a LEIER éarokburkol6 elem lezar6 foggal torténd stabilizalasat jelenti, 89,34 m B.f.
szinten.

Az étereszek eldtti beton vizi mitargyak lejtés-kialakitadsa az drok hossz-esés mérséklése miatt
tortént, ezért a tervezés soran (amennyiben az allaga megfeleld volt) nem tervezziik atépiteni.
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Mitargyak:
Béke tér

Mditargy

megnevezése szelvény adatok hossz Megjegyzés

kezd6szelv. szint végszelv. szint

lezaro fog 0+065 89,34

@80 ateresz 0+125 89,42 0+128,5 89,42 3,5 meglévs, megmaradd
beton fenéklemez 0+142 89,79 0+144,8 89,84 2,8 elbontandd(ellenesésli) fenéklemez
utéfenék lemez 0+182,7 90,45 0+186,5 90,45 3,8 megmaradé

@80 ateresz 0+186,5 90,45 0+214,5 90,56 28 megmaradd

el6fej lemez 0+214,5 90,56 0+225 91,25 10,5 megmaradd

@80 ateresz 0+250 91,31 0+255,7 91,32 5,7 U, (ellenesésii @ 60 ateresz atépitendd)
el6fej lemez 0+255,7 91,32 0+272,85 92,07 17,15 megmaradd

@80 ateresz 0+294,40 92,22 0+298,1 92,24 3,7 UJ, (@75 ateresz atépitendd)
meglévé vizi mitargy 0+310,5 92,30 0+317 92,95 6,5 meglévs, megmaradd
Hunyadi utca

Mditargy

megnevezése szelvény adatok hossz Megjegyzés

kezd@szelv. szint végszelv. szint

el6-és utéfenék 0+563 94,71 04571 94,77 8 meglévs, megmaradd

@70 ateresz 0+571 94,77 0+581 94,78 10 meglévs, megmaradd

vizi m(targy 0+632 95,01 0+635 95,98 3 meglévd, megmaradd

vizi m(targy 0+667 96,25 0+675 96,9 8 megmarado

@80 ateresz 0+735,6 97,05 0+743,6 97,07 8 u)

@60 ateresz 0+821,8 97,28 0+825,8 97,28 4 meglévs, megmaradd

@60 ateresz 0+835,1 97,39 0+848,6 97,39 13,5 meglévs, megmaradd
surranté 0+848,6 97,39 0+865,5 98,17 16,9 meglévs, megmaradd

@80 ateresz 0+919,79 99,13 0+961,79 101,19 42 UJ ateresz, régi (@55, és B35 )csere

Az 1j atereszek Leier TO TA 80/200 LI tokos, talpas betoncsd elemekbdl késziilnek.

A tokos-talpas betoncsd integralt gumigytliriis csatlakozassal épitheték Ossze. A tokba gyarilag
beépitett gumigyliri biztonsdgos vizzard csatlakozast tesz lehetévé, konnyiti ez elemek
Osszeépitését. A csOvezeték épitésekor a csatlakozo feliileteket (csap kiilsd feliilete, integralt
gumitdomités) sikositd glettanyaggal kell bevonni. Ez megkonnyiti az dsszeépitést, és biztositja a
gumitdmités hosszu élettartamat. (A sikositd glettanyag hasznélatdnak elmulasztasa gumigytirii
tomitésére vonatkozd garancia elvesztésével jar!)

Az atereszek kezdo- és végszelvényére tamfal elemeket kell beépiteni. A tdmfal elemek kialakitasa
pontos épités esetén biztositja a folyamatos mederfenék szintet. Beépitésekor a tamfal elemet a
meder talajdnak kotottsége fliggvényében kialakitott betonagyazatba kell helyezni. Laza
szerkezetl talaj estén a tomorités mellett sziikséges a tamfal oldaléleinek betonagyba épitése is. A
betonagyat a kapcsolédasok helyén, a betoncsovek és kiillonb6zé mederburkold elemek alé is

7
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ajanlott kialakitani, ami kizarhatja az aldmosés veszélyét is. A tdmfal elemek és betoncsovek
kozotti vizzaro tomitést megfeleld mindségli cementhabarccsal kell biztositani.

Az elbontand6 elemek bontasat kovetden az arokelemek beépitésekor a Leier altal megadott
épitéstechnologiat kell alkalmazni:

Az arokburkold elemek beépitési technologidja kis eltéréssel megfelel a gravitacios csatornak
kialakitasaval kezdddik. A meder kialakitdsakor figyelembe kell venni a tervezett mederlejtést,
valamint az el6irt 4gyazat biztositasat. Lehetdleg jol tomorithetd zuzott kavics, v. homokos-kavics
agyazatot kell kialakitani, jol betomdriteni (Trg=95 %).

A megfeleld lejtésti és szilardsagu agyazat elkészitése utan helyezhetok el az agyazatra az
arokburkold elemek. Az elemek egymds utani beépitésekor tigyelni kell folyasfenék
folytonossdganak megtartasara, egyes elemek kozott 1épcsé nem alakulhat ki. Az arokburkolo
elemek elhelyezése utan megfeleld dgyaz6 anyaggal kell kitolteni a foldmeder és az arokburkolo
oldalfala kozti rést. Az agyazd anyagot elsOsorban kézi munkavégzéssel kell a megfeleld
tomorségre tomoriteni.

Az arokburkold elemek tarolasa a beépitési helyzetnek megfeleléen, 4 elem egymadsra
helyezésével kialakitott rakatokban, vizszintesen sik, megfeleléen tomor feliileten, megfeleld
méretl alatétfa alkalmazasaval torténhet.

4. Balesetvédelem:

A kivitelezéskor a munkateriiletet koriil kell keriteni, ¢&jszakai megvilagitasarol (nyitott
munkagddor esetén), a csapadékviz elvezetésérdl gondoskodni kell. A 1étesitendd miitargyak alatt
huz6d6 kézmiiveket megkdzeliteni csak a vonatkozo eldirdsok — kozmii keresztezési szabalyok —
betartasaval, a védotavolsagok megtartasaval szabad.

Baja, 2017. 06. 25.
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