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TERVEZŐI  NYILATKOZAT 
  
 
 

 
Építtető neve: Érsekcsanád Község Önkormányzata 

Lakcíme: 6347 Érsekcsanád, Dózsa György út 77. 

  
Helyrajzi (építéssel érintett) száma: Érsekcsanád, 132, 857  hrsz. 

Tervező neve: Raics István 

Képesítése: építőmérnök 

Lakcíme:  6500 Baja, Szüretelő u. 4. 

Kamarai névjegyzék száma: 03-0142 

Kijelentem, hogy a lerajzolt és tervezett műszaki megoldások megfelelnek a vonatkozó 
jogszabályoknak, hatósági előírásoknak és az alapvető követelmények teljesítését 
szolgáló szabványok előírásainak. 
A kérelmezett Érsekcsanád, Belterületi utcák aszfalt útburkolat építés-
csapadékvíz elvezetéssel, Kossuth utca létesítésének engedélyezési terveinek 
elkészítésére tervezési jogosultsággal rendelkezem.  
 
 
 
Baja, 2015.május 02. 
 
 
 
 

   
.............................................. 
                 tervező 
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MŰSZAKI LEÍRÁS 
 

  
 

  
1./ Előzmények: 
 
Megrendelő, a még burkolat nélküli és a szennyvízcsatornázás során sérült burkolatú 
utcák szilárd burkolattal való ellátását tervezi. Az érintett utcák elsősorban az Akácos 
utca, illetve Szőlő utca összekötő útszakaszok. Jelen terv tárgya az Érsekcsanád, 
Belterületi utcák, Kossuth utca útépítési tervezése. 
  
2./ Alapadatok: 
 
Megrendelő:  Érsekcsanád Község Önkormányzata 

             6347 Érsekcsanád, Dózsa György út 77. 
 
Megrendeléssel érintett ingatlan:  
                    Érsekcsanád, Kossuth  utca, Hrsz.: 132, 857 
                           
Tervező: Raics István építőmérnök   

     6500 Baja, Szüretelő u. 4. 
               KÉ – K/03-0142 
 
Terv jellege: Engedélyezési terv 
 
 
3. Tervezés: 
 
A szelvényezés szerinti 296 fm hosszú tervezett utca teljes szélességében geodéziai 
felmérésre került. A felmérés – terep viszonylag alacsony tagoltsága miatt – 
közelítőleg 30 m-kénti, szükség szerint gyakoribb keresztszelvény felvétellel készült. 
A magassági szinteket a meglévő határoló terep, valamint a tervezett út kezdő- és 
végpontjának szintje befolyásolja, ezért a lejtésviszonyok kialakítását nagyban 
meghatározta. 
A Kossuth  utca tervezési területe a Szőlő utcától az Akácos utca (0+229,4 km) 
torkolati szelvényén túl a 0+296 km szelvényig terjed. Az utca szélessége jellemzően 
9,00-16,00 m között változik.  
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4. Tervezés: 
a) vízszintes vonalvezetés 
 
A burkolt út tengelyét lehetőség szerint az út közepére terveztem. A keresztező és 
csatlakozó utcákat 12,00 m sugarú ívvel kell megközelíteni. A Kossuth utca 
burkolatának tervezett nyomvonala a kezdő szelvényben a Szőlő utca tengelyét 90 
fokos szögben metszi, az  Akácos utca tengelyéhez 94 fokos szögben kapcsolódik.  A 
0+030,20 km szelvényben 175 fokos középponti szögű jobb ív kialakítása vált 
szükségessé (R=100 m).   
 
b) magassági vonalvezetés  
 
A hossz-szelvény alapján megállapítható két markáns „teknő”. A tervezés során ezek a 
mély fekvésű területek feltöltésre kerülnek. A legnagyobb mértékű, 66 cm a 0+067 km 
szelvénynél. Itt kezdődik a kétoldali árok kialakítása is. 
 
c) keresztmetszeti kialakítás 
 
- Az útburkolatot  teljes hosszon, mindkét oldalon „K” szegély határolja, melyet 20,0 
m-ként, rövidebb árokszakaszokon 5,0 m-ként egy-egy süllyesztett szegéllyel kell 
megszakítani, és burkolt (beton) surrantón keresztül a kétoldali szikkasztó árokba kell a 
csapadékvizet kiengedni 
- Süllyesztett szegéllyel kell lezárni a folyópálya burkolatát az útcsatlakozásoknál, az 
ívek kezdeténél 
- A burkolat szélessége a kétoldali „K” szegéllyel együtt (leszámítva a torkolati 
szélességet) 6,0 m.  
- Forgalmi sávok száma: 2  
- Oldalesés: 2,5 - 2,5 % kétoldali. 
- Padka: mindkét szélén 5 %-os lejtéssel, 0,85 m szélességben M56, vagy egyéb 
szemcsés anyag 10 cm vastagságban. 
- Árok: az út mindkét oldalán 0,58 m2 keresztmetszetű 1:1,5 –es rézsüvel kialakított 0,5 
m mélységű szikkasztó árok. Az árok alja és oldala gyephézagos elemmel homokos-
kavics ágyazatra burkolva készüljön. 
 
5. Pályaszerkezet 
A vizsgált területről nem álltak rendelkezésünkre forgalmi adatok, azonban az Akácos 
utca és a Kossuth utca végén telekalakítások történtek. Az Akácos utca és az új 
ingatlanok megközelítése szükségessé teszi az Akácos utcai pályaszerkezet 
kialakítását. 
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Ezek a következők: 

- tekintve, hogy az út lakó területet köt össze, ezért feltáró és kiszolgáló jellegű,  a  
„c” hálózati funkciónak felel meg (a megengedett sebesség a tervezési 
sebességgel megegyezik) 

- az út forgalmát tekintve elsősorban személygépkocsi forgalmat biztosítja, de 
alkalmanként (további családi házas építkezések) nehéz tehergépjármű is 
közlekedik, a pályaszerkezetet erre az igénybevételre terveztük. 
 

Forgalmi méretezés 
 
TF=z*1,25 x 365 x t x r x s x fNΣΣΣΣ(ANFC2 x eC2)+(ANFB x eB) 
 

TF z t r s fN ANFC2 eC2 ANFC1 eC1 

  1,5 10 0,5 1 1,1 2 1,0 1 0,5 

       

4,098774 

 

1,876999 

  

        

  

25280,82 

        

  

                    

 
emód=ei

2,4
 

 
t = 10 év 
r = 0,5 
S = 1 
Tf = 2,528 * 104 db 
 
Ennek megfelelően a forgalmi terhelési osztály: 
- terhelési osztály: A2-a tervezési forgalom 20 ezer és 30 ezer egységtengely 
közötti 
- igénybevételi kategória: F 
 
Az útburkolat rétegrendje: 

-   35 mm AC 11 (F) kopóréteg 
 -   45 mm AC 16 kötő (F) aszfalt alapréteg,  
 -   300 mm FZKA zúzottkő alap, v. M86 stabilizált alap, v. darált beton 

-  100 mm fagyvédő réteg, homokos - kavics 
-  Trg=95% visszatömörített altalaj (E2=min. 50 MN/m2) 
  

A padka rétegrendje:  
  -  100 mm vtg. M56 mechanikailag stabilizált burkolatalap 
  -  altalaj visszatömörítve Trg = 95%-ra 
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A kivitelezés során beépített anyagokról minőségi bizonylatot, megfelelőségi igazolást 
kell a kivitelezőtől, a szállítótól beszerezni.  
 
6. Víztelenítés 
 
Az útburkolatra hulló csapadékvíz meghatározása :  
 
Q= α*ip*A                                      α-lefolyási tényező 
          ip-mértékadó csapadékintenzitás (l/s*ha) 
          A-vízgyűjtő nagysága (ha) 
ip=a*t-m = 202*1-0,74 = 202 
m=0,74    - táblázatból 
t=1           - összegyülekezési idő 10 perces egységben 
aszfalt   A= 1689,4 m2 =0,1689 ha            α=0,9           
  
A 2 % előfordulási valószínűségű (50 évente visszatérő) 10 perces csapadék 
intenzitása a=202 l/s 
Q1= α*ip*A=0,9*0,1689*202=30,706 l/s 
 

Q=600 s * 30,706 l/s=18 424 
Q=18,42 m3 
 
A teljes csapadékszikkasztó árok hossza 270 fm. A tervezett geometriával kialakított 
csapadékvíz szikkasztó árok 0,5 m vízmagasság esetén 0,58 m2 keresztmetszetű. Ezen 
adatok alapján az árkok tároló kapacitása 156 m3. 
 
A csapadék vízhozam 10 perc alatt ~ 19 m3 csapadékvizet eredményez, melyet a 
megépítendő csapadékvíz szikkasztó árok biztonsággal képes tárolni, elszikkasztani.   
 
A mindkét oldali „K” szegélyt 20 m-ként meg kell nyitni, és burkolt (beton) surrantón 
keresztül a kétoldali szikkasztó árokba kell a csapadékvizet kiengedni. Ezeken a 
helyeken az erózió megelőzése érdekében tömör járdalapot, vagy beton surrantóelemet 
kell beépíteni, alatta homokos kavics szűrő ágyazattal. 
 
Az árok az út mindkét oldalán 0,58 m2 keresztmetszetű 1:1,5 –es rézsüvel kialakított 0,5 
m mélységű szikkasztó árok. Az árok alja és oldala gyephézagos elemmel homokos-
kavics ágyazatra burkolva készüljön. 
A kapubejárók megtervezése, igény szerinti kialakítása egyedi feladat, azonban a 
tervdokumentáció tartalmazza egy áteresz mintatervét (teherelosztó lemezzel), amely az 
alacsony földtakarás esetén alkalmazandó, amikor a boltozati hatás nem, vagy csak 
kevésbé érvényesül.  
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7. Kivitelezés 
 
A Kossuth utca  0- 0+067 km szelvénye között 9,5-12,0 m az utca szélessége, ezért itt 
útárok nem épül. A szűk hely miatt a munkagépek mozgása, a tömörítés által keltett 
rezgések a lakóházakat károsíthatják, ezért azok állagmegóvására nagy gondot 
kell fordítani.  
Az útépítés során a tükör kialakításánál gondosan ügyelni kell az altalaj optimális 
víztartalmát is figyelembe véve a 95%-os relatív tömörség elérésére.   
A tervezési teherbírást az ÚT 2-1.202, míg a földmű test tömörségi és teherbírási 
követelményeit az ÚT 2-1.222 útügyi műszaki előírás szerint kell előírni, a forgalmi 
terhelési osztály függvényében, ami jelen esetben E2=min.50 MN/m2 az eltakarás előtt.  
 
A jelentős volumenű földmunka miatt fokozott figyelmet kell fordítani a feltöltések 
megfelelő réteges tömörítésére, a megfelelő talaj teherbírásának folyamatos 
ellenőrzésére.  
A tömörített altalajra 10 cm vastagságban fagyvédő vízkivezető réteget kell beépíteni, 
azt alaposan tömöríteni. Ezt követően kerülhet rá a 30 cm FZKA. Beépíthető ellenőrzött 
minőségű beton apríték is. 
Beton apríték a folyamatos minőség ellenőrzése mellett az útburkolat alapjaként újból 
felhasználható teherhordó alapként. 
A zúzott anyagok 50 tömegszázalékban tartalmazhatnak legalább 25 N/mm2 
nyomószilárdságú tört beton anyagot. Az alapréteg szemcsés anyagának iszap-
agyagtartalma 5 tömegszázaléknál több nem lehet.  
A kötőanyag nélküli burkolatalapok az előzőekben leírtakon felül meg kell feleljenek 
az ÚT 2-3.206 és az ÚT 2-3.207 útügyi műszaki el írások követelményeinek.                 
  
A teherbírást laboratóriumban kell megvizsgálni!!! A teherbírási követelményt MSZ 
2509-3 szerint kell megadni. 
 
Az aszfalt rétegek  beépítése csak a szegélyek beépítése, a szemcsés szerkezetű alapok 
teherbírás ellenőrzése után végezhető! 
 
Kitelezésnél kutatóárokkal feltárandók az esetlegesen előforduló közművek vertikális 
és horizontális elhelyezkedése, vezetékek közelében kizárólag kézi földmunka 
végezhető.   
A kivitelezés során először szegélyeket kell megépíteni, ezzel meghatározva a burkolat 
szintmagasságait. A kivitelezés során a szemcsés anyagokat (homokos-kavics, FZKA, 
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M56 stabilizált alap) rétegesen kell tömöríteni, tömörségét rendszeresen ellenőrizni. Az 
aszfaltrétegeket az ÚT 2-1.202  "Aszfaltburkolatú útpályaszerkezetek méretezése és 
megerősítése", valamint az ÚT 2-3.301 "Útépítési aszfaltkeverékek és út-pályaszerkezeti 
aszfaltrétegek" útügyi műszaki előírások szerint kell kivitelezni.  
A szegélyelemek beépítésekor fokozott figyelmet kell fordítani arra, hogy az elemek 
alatt legalább 20 cm vastag, min. C20/25 minőségű beton legyen. 
  
A tervezésnél – egyebek között – Útügyi Műszaki Előírásokat vettem figyelembe: 

• Közutak tervezése (KTSZ) ÚT 2-1.201:2008 

• ÚT 2-1.215:2004 Közutak víztelenítésének tervezése 
• ÚT 2-1.202  "Aszfaltburkolatú útpályaszerkezetek méretezése és megerősítése" 

• ÚT 2-1.502  "Kisforgalmú utak pályaszerkezetének méretezése" 

• ÚT 2-3.301 "Útépítési aszfaltkeverékek és út-pályaszerkezeti aszfaltrétegek" 
 
8. Forgalomtechnika: 
 
Az építés során az utca forgalmának zavartalanságát a kivitelezési idő alatt az egyes 
munkafajták ütemezésével (pl.: szegély építés, áteresz építés, stb.) biztosítani kell. 
Gondoskodni kell a munkaterület elkorlátozásáról, megvilágításáról, víztelenítéséről. 
Az utak találkozásánál a „jobbkéz szabály” érvényes.  
 
9. Érintett közművek: 
 
Az érintett közművek nyilatkozatait be kell tartani, azok a terv részét képezik. 
Az előforduló közműveket kézi feltárással, kutatóárkokkal meg kell keresni. Géppel 
csak a kézi feltárást követően lehet munkát végezni, kiegészítő kézi földmunkával. A 
közművezetékek feltárását, helyzetének meghatározását csak a nyomvonal kitűzését 
követően – a közmű nyilatkozatok szerint – szakfelügyelet bevonásával nagy 
körültekintéssel kell végezni.  
  
10. Balesetvédelem: 
 
A kivitelezéskor a munkaterületet körül kell keríteni, éjszakai megvilágításáról (nyitott 
munkagödör esetén), a csapadékvíz elvezetéséről gondoskodni kell.   
 
Baja, 2015.május 02. 
 
 
                                                                                     Raics István  
                                                                                          6500 Baja, Szüretelő u. 4. 
                                                                                               raics9@gmail.com 


